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Roma 04-12-2009 

 

OGGETTO: Nuova Produzione Porte Alettate  

Con  la presente la RM MOSTARDA & C. S.r.l., annuncia la produzione in serie di nuove porte 

basculanti a “profilo Alettato” presentate in anteprima alla Fiera di Roma Expo Edilizia 2009.  

 

  

 

a.) Caratteristiche 

 

Il manto mobile della porta basculante è costituito da un profilo opportunamente sagomato. (Fig.1) 

 
(Fig.1): Particolare della sezione del profilo perimetrale del manto mobile, 6m-nos (a sinistra) e 6m-comp (a destra). 

 

 

Sul manto mobile vengono fissati i profili inferiore e superiore caratterizzati da un’asolatura laterale per 

consentire la giuntura  con il mantello. (Fig. 2)  Anche lateralmente il manto mobile viene rinforzato da 

dei profili asolati, sui quali vengono fissati gli elementi alettati.. (Fig. 3) 
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(Fig. 2):  Particolare del profilo Inferiore/Superiore e dell’alloggiamento laterale 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 3):  Particolare del profilo laterale e delle asole per il fissaggio degli elementi 

Gli elementi “a persiana” sono di lamiera 8/10 sagomati a “Z” (Fig. 4) particolarmente indicati per 

consentire un’aerazione all’interno dei locali di circa il 45 % del manto mobile. L’aerazione può variare 

a seconda della distanza di ripartizione delle asole. (Fig.5) 

 

(Fig. 4): Particolare dell’elemento alettato. (Fig. 5): Distanza di riferimento per il calcolo dell’aerazione. 
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Nel caso in cui sia necessario, la RM MOSTARDA utilizza i laterali di alloggiamento, combinati tra 

loro, come rinforzo supplementare centrale. (Fig. 6)  

 
(Fig. 6): Particolare del rinforzo centrale applicato agli elementi a persiana.. 

 

b.) Aerazione 

 

Le porte basculanti RM MOSTARDA a profilo alettato, garantiscono la “privacy” all’interno dei locali 

quando il manto mobile è chiuso e contemporaneamente una corretta circolazione d’aria all’interno dei 

locali. (Fig. 7 e 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 7): Particolare del manto alettato in 

posizione aperta e chiusa 
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(Fig. 8): Particolare del manto 

alettato con serratura centrale. 

 

c.) Aerazione prodotta 

 

Si riporta di seguito il calcolo analitico dell’aerazione prodotta dalle porte basculanti a profilo alettato 

prodotte dalla RM MOSTARDA & C. S.r.l.: 

 

 

DEFINIZIONE DELLE VARIABILI: 

 

AERAZIONE GARANTITA **  
 DESCRIZIONE 

MINIMA MASSIMA 

Fi Foro di ingresso (lato esterno) 58.94% 66.46% 

Fx Distanza MASSIMA  di passaggio 74.45% 75.40% 

Fm Distanza minima di passaggio 44.98% 51,12% 

Fu Foro di uscita (lato interno) 59.28% 66.46% 

Xm * Distanza Media di aerazione 56.59% 62.11% 
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** L’aerazione calcolata si riferisce alla sola porzione di pannello a persiana. L’aerazione di riferimento del pannello mobile è da 
ridurre di una percentuale variabile in funzione della larghezza della porta basculante. 

 

 

L’aerazione sviluppata varia in funzione della distanza di ripetizione delle asole. La RM MOSTARDA 

& C. S.r.l.,  utilizza per il calcolo dell’aerazione la distanza minima rappresentata da Fm. (Fig. 9). 

 
(Fig. 9): Aerazione sviluppata in funzione della distanza di ripetizione. 
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ALTEZZA DISTANZE (in cm) AERAZIONE PRODOTTA (in %) 
TIPO 

PROFILO SOPRA 
TRAVE. 

PANNELLO 
MOBILE 

N° DI 
ASOLE 
TOTALI 

INTERASSE 
ASOLE 

N° DI 
ASOLE     

(IN 1 ML) Fi Fm Fx Fu IN 
INGRESSO MAX MINIMA MEDIA 

6M-NOS 7,16 13,86 4,53 3,47 5,39 4,53 62,79 74,71 48,09 59,29 

COMP 
1,700 1,590 

7,14 13,90 4,50 3,45 5,37 4,50 62,55 74,64 47,96 59,13 

6M-NOS 7,21 13,78 4,58 3,51 5,42 4,58 63,11 74,69 48,37 59,53 

COMP 
1,710 1,600 

7,18 13,83 4,55 3,49 5,40 4,55 62,93 74,68 48,27 59,41 

6M-NOS 7,26 13,70 4,63 3,55 5,46 4,63 63,43 74,80 48,64 59,79 

COMP 
1,720 1,610 

7,23 13,59 4,60 3,53 5,44 4,60 62,51 73,93 47,97 58,98 

6M-NOS 7,31 13,50 4,68 3,58 5,50 4,68 63,18 74,25 48,33 59,45 

COMP 
1,730 1,620 

7,28 13,54 4,65 3,56 5,48 4,65 62,96 74,20 48,20 59,31 

6M-NOS 7,36 13,54 4,73 3,62 5,54 4,73 64,04 75,01 49,01 60,23 

COMP 
1,740 1,630 

7,34 13,58 4,70 3,60 5,52 4,70 63,83 74,96 48,89 60,08 

6M-NOS 7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

COMP 
1,750 1,640 

7,38 13,51 4,75 3,64 5,56 4,75 64,17 75,12 49,18 60,36 

6M-NOS 7,46 13,38 4,83 3,70 5,62 4,83 64,63 75,20 49,51 60,69 

COMP 
1,760 1,650 

7,43 13,42 4,80 3,68 5,60 4,80 64,42 75,15 49,39 60,55 

6M-NOS 7,51 13,30 4,88 3,74 5,66 4,88 64,90 75,28 49,74 60,91 

COMP 
1,770 1,660 

21 

7,48 13,34 4,85 3,71 5,64 4,85 64,70 75,24 49,49 60,72 

6M-NOS 7,20 13,80 4,57 3,50 5,42 4,57 63,07 74,80 48,30 59,51 

COMP 
1,780 1,670 

7,18 13,83 4,55 3,49 5,40 4,55 62,93 74,68 48,27 59,41 

6M-NOS 7,25 13,72 4,62 3,54 5,45 4,62 63,39 74,77 48,57 59,74 

COMP 
1,790 1,680 

7,22 13,77 4,59 3,52 5,43 4,59 63,20 74,77 48,47 59,62 

6M-NOS 7,29 13,65 4,66 3,57 5,49 4,66 63,61 74,94 48,73 59,92 

COMP 
1,800 1,690 

7,27 13,69 4,64 3,55 5,47 4,64 63,52 74,88 48,60 59,83 

6M-NOS 7,34 13,57 4,71 3,61 5,53 4,71 63,91 75,04 48,99 60,17 

COMP 
1,810 1,700 

7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

6M-NOS 7,39 13,49 4,76 3,65 5,56 4,76 64,21 75,00 49,24 60,38 

COMP 
1,820 1,710 

7,37 13,52 4,74 3,63 5,55 4,74 64,08 75,04 49,08 60,27 

6M-NOS 7,44 13,41 4,81 3,68 5,60 4,81 64,50 75,10 49,35 60,56 

COMP 
1,830 1,720 

7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

6M-NOS 7,48 13,34 4,85 3,71 5,64 4,85 64,70 75,24 49,49 60,72 

COMP 
1,840 1,730 

22 

7,46 13,38 4,83 3,70 5,62 4,83 64,63 75,20 49,51 60,69 

6M-NOS 7,19 13,81 4,56 3,49 5,41 4,56 62,97 74,71 48,20 59,41 

COMP 
1,850 1,740 

7,17 13,85 4,54 3,48 5,39 4,54 62,88 74,65 48,20 59,36 

6M-NOS 7,24 13,73 4,61 3,53 5,45 4,61 63,30 74,83 48,47 59,67 

COMP 
1,860 1,750 

7,21 13,78 4,58 3,51 5,42 4,58 63,11 74,69 48,37 59,53 

6M-NOS 7,28 13,67 4,65 3,56 5,48 4,65 63,57 74,91 48,67 59,87 

COMP 
1,870 1,760 

7,26 13,70 4,63 3,55 5,46 4,63 63,43 74,80 48,64 59,79 

6M-NOS 7,33 13,59 4,70 3,60 5,52 4,70 63,87 75,02 48,92 60,12 

COMP 
1,880 1,770 

7,30 13,64 4,67 3,58 5,49 4,67 63,70 74,88 48,83 59,99 

6M-NOS 7,37 13,52 4,74 3,63 5,55 4,74 64,08 75,04 49,08 60,27 

COMP 
1,890 1,780 

7,35 13,56 4,72 3,62 5,53 4,72 64,00 74,99 49,09 60,23 

6M-NOS 7,42 13,44 4,79 3,67 5,59 4,79 64,38 75,13 49,32 60,51 

COMP 
1,900 1,790 

23 

7,39 13,49 4,76 3,65 5,56 4,76 64,21 75,00 49,24 60,38 
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ALTEZZA DISTANZE (in cm) AERAZIONE PRODOTTA (in %) 
TIPO 

PROFILO SOPRA 
TRAVE. 

PANNELLO 
MOBILE 

N° DI 
ASOLE 
TOTALI 

INTERASSE 
ASOLE 

N° DI 
ASOLE     

(IN 1 ML) Fi Fm Fx Fu IN 
INGRESSO MAX MINIMA MEDIA 

6M-NOS 7,46 13,37 4,83 3,70 5,62 4,83 64,58 75,14 49,47 60,65 

COMP 
1,910 1,800 

7,44 13,33 4,81 3,68 5,60 4,81 64,12 74,65 49,05 60,20 

6M-NOS 7,51 13,29 4,88 3,74 5,66 4,88 64,86 75,22 49,70 60,87 

COMP 
1,920 1,810 

7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

6M-NOS 7,23 13,75 4,60 3,52 5,44 4,60 63,25 74,80 48,40 59,62 

COMP 
1,930 1,820 

23 

7,20 13,80 4,57 3,50 5,42 4,57 63,07 74,80 48,30 59,51 

6M-NOS 7,27 13,68 4,64 3,55 5,47 4,64 63,48 74,83 48,56 59,78 

COMP 
1,940 1,830 

7,25 13,62 4,62 3,54 5,45 4,62 62,92 74,23 48,21 59,30 

6M-NOS 7,31 13,62 4,68 3,58 5,50 4,68 63,74 74,91 48,76 59,98 

COMP 
1,950 1,840 

7,29 13,65 4,66 3,57 5,49 4,66 63,61 74,94 48,73 59,92 

6M-NOS 7,36 13,52 4,73 3,62 5,54 4,73 63,95 74,90 48,94 60,14 

COMP 
1,960 1,850 

7,33 13,59 4,70 3,60 5,52 4,70 63,87 75,02 48,92 60,12 

6M-NOS 7,40 13,47 4,77 3,65 5,57 4,77 64,25 75,03 49,17 60,37 

COMP 
1,970 1,860 

7,38 13,41 4,75 3,64 5,56 4,75 63,70 74,56 48,81 59,92 

6M-NOS 7,44 13,41 4,81 3,68 5,60 4,81 64,50 75,10 49,35 60,56 

COMP 
1,980 1,870 

7,42 13,44 4,79 3,67 5,59 4,79 64,38 75,13 49,32 60,51 

6M-NOS 7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

COMP 
1,990 1,880 

7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

6M-NOS 7,53 13,26 4,90 3,75 5,68 4,90 64,97 75,32 49,73 60,94 

COMP 
2,000 1,890 

24 

7,51 13,30 4,88 3,74 5,66 4,88 64,90 75,28 49,74 60,91 

6M-NOS 7,26 13,70 4,63 3,55 5,46 4,63 63,43 74,80 48,64 59,79 

COMP 
2,010 1,900 

7,24 13,73 4,61 3,53 5,45 4,61 63,30 74,83 48,47 59,67 

6M-NOS 7,30 13,64 4,67 3,58 5,49 4,67 63,70 74,88 48,83 59,99 

COMP 
2,020 1,910 

7,28 13,67 4,65 3,56 5,48 4,65 63,57 74,91 48,67 59,87 

6M-NOS 7,34 13,57 4,71 3,61 5,53 4,71 63,91 75,04 48,99 60,17 

COMP 
2,030 1,920 

7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

6M-NOS 7,38 13,51 4,75 3,64 5,56 4,75 64,17 75,12 49,18 60,36 

COMP 
2,040 1,930 

7,36 13,54 4,73 3,62 5,54 4,73 64,04 75,01 49,01 60,23 

6M-NOS 7,42 13,44 4,79 3,67 5,59 4,79 64,38 75,13 49,32 60,51 

COMP 
2,050 1,940 

7,40 13,47 4,77 3,65 5,57 4,77 64,25 75,03 49,17 60,37 

6M-NOS 7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

COMP 
2,060 1,950 

7,45 13,39 4,82 3,69 5,61 4,82 64,54 75,12 49,41 60,60 

6M-NOS 7,51 13,30 4,88 3,74 5,66 4,88 64,90 75,28 49,74 60,91 

COMP 
2,070 1,960 

25 

7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

6M-NOS 7,25 13,72 4,62 3,54 5,45 4,62 63,39 74,77 48,57 59,74 

COMP 
2,080 1,970 

7,23 13,75 4,60 3,52 5,44 4,60 63,25 74,80 48,40 59,62 

6M-NOS 7,29 13,65 4,66 3,57 5,49 4,66 63,61 74,94 48,73 59,92 

COMP 
2,090 1,980 

7,27 13,68 4,64 3,55 5,47 4,64 63,48 74,83 48,56 59,78 

6M-NOS 7,33 13,59 4,70 3,60 5,52 4,70 63,87 75,02 48,92 60,12 

COMP 
2,100 1,990 

7,31 13,62 4,68 3,58 5,50 4,68 63,74 74,91 48,76 59,98 

6M-NOS 7,37 13,52 4,74 3,63 5,55 4,74 64,08 75,04 49,08 60,27 

COMP 
2,110 2,000 

7,35 13,55 4,72 3,62 5,53 4,72 63,96 74,93 49,05 60,19 

6M-NOS 7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

COMP 
2,120 2,010 

26 

7,39 13,49 4,76 3,65 5,56 4,76 64,21 75,00 49,24 60,38 
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ALTEZZA DISTANZE (in cm) AERAZIONE PRODOTTA (in %) TIPO 
PROFILO SOPRA 

TRAVE. 
PANNELLO 

MOBILE 

N° DI 
ASOLE 
TOTALI 

INTERASSE 
ASOLE 

N° DI 
ASOLE     

(IN 1 ML) Fi Fm Fx Fu IN 
INGRESSO MAX MINIMA MEDIA 

6M-NOS 7,45 13,39 4,82 3,69 5,61 4,82 64,54 75,12 49,41 60,60 

COMP 
2,130 2,020 

7,43 13,42 4,80 3,68 5,60 4,80 64,42 75,15 49,39 60,55 

6M-NOS 7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

COMP 
2,140 2,030 

7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

6M-NOS 7,53 13,26 4,90 3,75 5,68 4,90 64,97 75,32 49,73 60,94 

COMP 
2,150 2,040 

7,51 13,30 4,88 3,74 5,66 4,88 64,90 75,28 49,74 60,91 

6M-NOS 7,28 13,67 4,65 3,56 5,48 4,65 63,57 74,91 48,67 59,87 

COMP 
2,160 2,050 

26 

7,26 13,70 4,63 3,55 5,46 4,63 63,43 74,80 48,64 59,79 

6M-NOS 7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

COMP 
2,170 2,060 

7,30 13,64 4,67 3,58 5,49 4,67 63,70 74,88 48,83 59,99 

6M-NOS 7,35 13,56 4,72 3,62 5,53 4,72 64,00 74,99 49,09 60,23 

COMP 
2,180 2,070 

7,33 13,59 4,70 3,60 5,52 4,70 63,87 75,02 48,92 60,12 

6M-NOS 7,39 13,49 4,76 3,55 5,56 4,76 64,21 75,00 47,89 59,84 

COMP 
2,190 2,080 

7,37 13,52 4,74 3,63 5,55 4,74 64,08 75,04 49,08 60,27 

6M-NOS 7,43 13,42 4,80 3,68 5,60 4,80 64,42 75,15 49,39 60,55 

COMP 
2,200 2,090 

7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

6M-NOS 7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

COMP 
2,210 2,100 

7,45 13,39 4,82 3,69 5,61 4,82 64,54 75,12 49,41 60,60 

6M-NOS 7,51 13,30 4,88 3,74 5,66 4,88 64,90 75,28 49,74 60,91 

COMP 
2,220 2,110 

27 

7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

6M-NOS 7,27 13,69 4,64 3,55 5,47 4,64 63,52 74,88 48,60 59,83 

COMP 
2,230 2,120 

7,25 13,72 4,62 3,54 5,45 4,62 63,39 74,77 48,57 59,74 

6M-NOS 7,30 13,64 4,67 3,58 5,49 4,67 63,70 74,88 48,83 59,99 

COMP 
2,240 2,130 

7,28 13,67 4,65 3,56 5,48 4,65 63,57 74,91 48,67 59,87 

6M-NOS 7,34 13,57 4,71 3,61 5,53 4,71 63,91 75,04 48,99 60,17 

COMP 
2,250 2,140 

7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

6M-NOS 7,38 13,51 4,75 3,64 5,56 4,75 64,17 75,12 49,18 60,36 

COMP 
2,260 2,150 

7,36 13,54 4,73 3,62 5,54 4,73 64,04 75,01 49,01 60,23 

6M-NOS 7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

COMP 
2,270 2,160 

7,40 13,47 4,77 3,65 5,57 4,77 64,25 75,03 49,17 60,37 

6M-NOS 7,45 13,39 4,82 3,69 5,61 4,82 64,54 75,12 49,41 60,60 

COMP 
2,280 2,170 

7,43 13,43 4,80 3,68 5,60 4,80 64,46 75,21 49,42 60,60 

6M-NOS 7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

COMP 
2,290 2,180 

28 

7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

6M-NOS 7,26 13,70 4,63 3,55 5,46 4,63 63,43 74,80 48,64 59,79 

COMP 
2,300 2,190 

7,24 13,72 4,61 3,53 5,45 4,61 63,25 74,77 48,43 59,63 

6M-NOS 7,29 13,65 4,66 3,57 5,49 4,66 63,61 74,94 48,73 59,92 

COMP 
2,310 2,200 

7,27 13,69 4,66 3,55 5,47 4,66 63,80 74,88 48,60 59,93 

6M-NOS 7,33 13,59 4,70 3,60 5,22 4,70 63,87 70,94 48,92 59,31 

COMP 
2,320 2,210 

7,31 13,62 4,68 3,58 5,50 4,68 63,74 74,91 48,76 59,98 

6M-NOS 7,36 13,54 4,73 3,62 5,54 4,73 64,04 75,01 49,01 60,23 

COMP 
2,330 2,220 

7,35 13,56 4,72 3,62 5,53 4,72 64,00 74,99 49,09 60,23 

6M-NOS 7,40 13,47 4,77 3,65 5,57 4,77 64,25 75,03 49,17 60,37 

COMP 
2,340 2,230 

7,38 13,51 4,75 3,64 5,56 4,75 64,17 75,12 49,18 60,36 

6M-NOS 7,44 13,41 4,81 3,68 5,60 4,81 64,50 75,10 49,35 60,56 

COMP 
2,350 2,240 

29 

7,42 13,44 4,79 3,67 5,59 4,79 64,38 75,13 49,32 60,51 
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ALTEZZA DISTANZE (in cm) AERAZIONE PRODOTTA (in %) 
TIPO 

PROFILO SOPRA 
TRAVE. 

PANNELLO 
MOBILE 

N° DI 
ASOLE 
TOTALI 

INTERASSE 
ASOLE 

N° DI 
ASOLE     

(IN 1 ML) Fi Fm Fx Fu IN 
INGRESSO MAX MINIMA MEDIA 

6M-NOS 7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

COMP 
2,360 2,250 29 

7,45 13,39 4,82 3,69 5,61 4,82 64,54 75,12 49,41 60,60 

6M-NOS 7,25 13,72 4,62 3,54 5,45 4,62 63,39 74,77 48,57 59,74 

COMP 
2,370 2,260 

7,23 13,75 4,60 3,52 5,44 4,60 63,25 74,80 48,40 59,62 

6M-NOS 7,28 13,67 4,65 3,56 5,48 4,65 63,57 74,91 48,67 59,87 

COMP 
2,380 2,270 

7,26 13,70 4,63 3,55 5,46 4,63 63,43 74,80 48,64 59,79 

6M-NOS 7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

COMP 
2,390 2,280 

7,30 13,64 4,67 3,58 5,49 4,67 63,70 74,88 48,83 59,99 

6M-NOS 7,35 13,56 4,72 3,62 5,53 4,72 64,00 74,99 49,09 60,23 

COMP 
2,400 2,290 

7,33 13,59 4,70 3,60 5,52 4,70 63,87 75,02 48,92 60,12 

6M-NOS 7,39 13,49 4,76 3,65 5,56 4,76 64,21 75,00 49,24 60,38 

COMP 
2,410 2,300 

7,37 13,52 4,74 3,63 5,55 4,74 64,08 75,04 49,08 60,27 

6M-NOS 7,42 13,44 4,79 3,67 5,59 4,79 64,38 75,13 49,32 60,51 

COMP 
2,420 2,310 

7,40 13,47 4,77 3,65 5,57 4,77 64,25 75,03 49,17 60,37 

6M-NOS 7,46 13,38 4,83 3,70 5,62 4,83 64,63 75,20 49,51 60,69 

COMP 
2,430 2,320 

7,44 13,41 4,81 3,68 5,60 4,81 64,50 75,10 49,35 60,56 

6M-NOS 7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

COMP 
2,440 2,330 

30 

7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

6M-NOS 7,27 13,68 4,64 3,55 5,47 4,64 63,48 74,83 48,56 59,78 

COMP 
2,450 2,340 

7,26 13,70 4,63 3,55 5,46 4,63 63,43 74,80 48,64 59,79 

6M-NOS 7,31 13,62 4,68 3,58 5,50 4,68 63,74 74,91 48,76 59,98 

COMP 
2,460 2,350 

7,29 13,65 4,66 3,57 5,49 4,66 63,61 74,94 48,73 59,92 

6M-NOS 7,34 13,57 4,71 3,61 5,53 4,71 63,91 75,04 48,99 60,17 

COMP 
2,470 2,360 

7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

6M-NOS 7,37 13,52 4,74 3,63 5,55 4,74 64,08 75,04 49,08 60,27 

COMP 
2,480 2,370 

7,36 13,54 4,73 3,62 5,54 4,73 64,04 75,01 49,01 60,23 

6M-NOS 7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

COMP 
2,490 2,380 

7,39 13,48 4,76 3,65 5,56 4,76 64,16 74,95 49,20 60,34 

6M-NOS 7,44 13,41 4,81 3,68 5,60 4,81 64,50 75,10 49,35 60,56 

COMP 
2,500 2,390 

7,42 13,44 4,79 3,67 5,59 4,79 64,38 75,13 49,32 60,51 

6M-NOS 7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

COMP 
2,510 2,400 

7,46 13,38 4,83 3,70 5,62 4,83 64,63 75,20 49,51 60,69 

6M-NOS 7,51 13,30 4,88 3,74 5,66 4,88 64,90 75,28 49,74 60,91 

COMP 
2,520 2,410 

7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

6M-NOS 7,54 13,25 4,91 3,76 5,68 4,91 65,06 75,26 49,82 61,00 

COMP 
2,530 2,420 

7,52 13,28 4,89 3,75 5,67 4,89 64,94 75,30 49,80 60,96 

6M-NOS 7,57 13,20 4,94 3,78 5,71 4,94 65,21 75,37 49,90 61,12 

COMP 
2,540 2,430 

31 

7,56 13,21 4,93 3,78 5,70 4,93 65,13 75,30 49,93 61,08 

6M-NOS 7,36 13,54 4,73 3,62 5,54 4,73 64,04 75,01 49,01 60,23 

COMP 
2,550 2,440 

7,34 13,57 4,71 3,61 5,53 4,71 63,91 75,04 48,99 60,17 

6M-NOS 7,39 13,49 4,76 3,65 5,56 4,76 64,21 75,00 49,24 60,38 

COMP 
2,560 2,450 

32 

7,38 13,51 4,75 3,64 5,56 4,75 64,17 75,12 49,18 60,36 
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ALTEZZA DISTANZE (in cm) AERAZIONE PRODOTTA (in %) 
TIPO 

PROFILO SOPRA 
TRAVE. 

PANNELLO 
MOBILE 

N° DI 
ASOLE 
TOTALI 

INTERASSE 
ASOLE 

N° DI 
ASOLE     

(IN 1 ML) Fi Fm Fx Fu IN 
INGRESSO MAX MINIMA MEDIA 

6M-NOS 7,42 13,44 4,79 3,67 5,59 4,79 64,38 75,13 49,32 60,51 

COMP 
2,570 2,460 

7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

6M-NOS 7,46 13,38 4,83 3,70 5,62 4,83 64,63 75,20 49,51 60,69 

COMP 
2,580 2,470 

7,44 13,41 4,81 3,68 5,60 4,81 64,50 75,10 49,35 60,56 

6M-NOS 7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

COMP 
2,590 2,480 

32 

7,47 13,36 4,84 3,71 5,63 4,84 64,66 75,22 49,57 60,73 

6M-NOS 7,29 13,65 4,66 3,57 5,49 4,66 63,61 74,94 48,73 59,92 

COMP 
2,600 2,490 

7,27 13,68 4,64 3,55 5,47 4,64 63,48 74,83 48,56 59,78 

6M-NOS 7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

COMP 
2,610 2,500 

7,30 13,64 4,67 3,58 5,49 4,67 63,70 74,88 48,83 59,99 

6M-NOS 7,35 13,56 4,72 3,62 5,53 4,72 64,00 74,99 49,09 60,23 

COMP 
2,620 2,510 

7,33 13,59 4,70 3,60 5,52 4,70 63,87 75,02 48,92 60,12 

6M-NOS 7,38 13,51 4,75 3,64 5,56 4,75 64,17 75,12 49,18 60,36 

COMP 
2,630 2,520 

7,36 13,54 4,73 3,62 5,54 4,73 64,04 75,01 49,01 60,23 

6M-NOS 7,41 13,46 4,78 3,66 5,58 4,78 64,34 75,11 49,26 60,46 

COMP 
2,640 2,530 

7,40 13,47 4,77 3,65 5,57 4,77 64,25 75,03 49,17 60,37 

6M-NOS 7,44 13,41 4,81 3,68 5,60 4,81 64,50 75,10 49,35 60,56 

COMP 
2,650 2,540 

7,43 13,43 4,80 3,68 5,60 4,80 64,46 75,21 49,42 60,60 

6M-NOS 7,48 13,34 4,85 3,71 5,64 4,85 64,70 75,24 49,49 60,72 

COMP 
2,660 2,550 

7,46 13,38 4,83 3,70 5,62 4,83 64,63 75,20 49,51 60,69 

6M-NOS 7,51 13,30 4,88 3,74 5,66 4,88 64,90 75,28 49,74 60,91 

COMP 
2,670 2,560 

33 

7,49 13,33 4,86 3,72 5,64 4,86 64,78 75,18 49,59 60,78 

6M-NOS 7,31 13,62 4,68 3,58 5,50 4,68 63,74 74,91 48,76 59,98 

COMP 
2,680 2,570 

7,29 13,65 4,66 3,57 5,49 4,66 63,61 74,94 48,73 59,92 

6M-NOS 7,34 13,57 4,71 3,61 5,53 4,71 63,91 75,04 48,99 60,17 

COMP 
2,690 2,580 

7,32 13,60 4,69 3,59 5,51 4,69 63,78 74,94 48,82 60,03 

6M-NOS 7,32 13,52 4,74 3,63 5,55 4,74 64,08 75,04 49,08 60,27 

COMP 
2,700 2,590 

34 

7,35 13,56 4,72 3,62 5,53 4,72 64,00 74,99 49,09 60,23 

** L'AERAZIONE RIPORTATA  SI RIFERISCE AL SOLO PROFILO ALETTATO ESCLUSO DI TUTTI GLI INGOMBRI LATERIALI E INFERIORI / SUPERIORI 
 

d.) Normativa di riferimento 

 

Per eventuali chiarimenti normativi in materia di aerazione box auto inerenti autorimesse e similari si 

rimanda al: Decreto Ministeriale del 15-02-1986 n° 38 – Norme di sicurezza per la costruzione e 

l’esercizio delle autorimesse e simili.  

 


